Auswahlblatt A: Messkonzepte VB Ew I

fur eine einzelne Erzeugungsanlage Energle. Wasser, Lebert,

[0 Bitte zutreffendes Messkonzept (MK) ankreuzen

0 MK A1: Volleinspeisung

Anwendungsbeispiele:
Eigentumsgrenze ¢ Windkraftanlagen
e el e PV-Freiflichenanlagen
Z‘Bl Z TZ‘L ‘ o PV-Anlage auf Larmschutzwand

& ;

Erzeugungsanlage ‘

Z1: Zahler fur Bezug und Lieferung

O MK A2: Uberschusseinspeisung

————— T
. -Anlage p
Zml 7 Izu o KWKG-Anlage < 10 kWp und Eigen-
3 versorgung < 10.000 kWh pro Jahr

(Beispiel: Sogenannte Kleinstanlage mit
pauschalierter Einmalzahlung nach KWKG)

) [TIT]

Erzeugungsanlage Verbraucher

Zy. Zahler fur Bezug und Lieferung

0O MK A3:_U_berschus_seinspeisung mit Erzeugungsmessung

l T ——— Anwendungsbeispiele:
—————————— e PV-Anlage > 30 kWp
2131 Z, Izﬂ o KWKG-Anlage mit gesetzl. Zuschlag
Py auf die Gesamterzeugung
| o KWKG-Anlage > 10 kW
% |z o KWKG-Anlage < 10 kW mit Eigen-

versorgung > 10.000 kWh pro Jahr

l \ e Anlage in kaufmannisch-bilanzieller
Weitergabe

Erzeugungsanlage Verbraucher

Z1: Zahler fir Bezug und Lieferung
Zo: Zahler fur Lieferung

Anlagenstandort: Stralle, Postleitzaht, Ort Anlagenbetreiber: Datum, Unterschrift

Hinweis: Nachdem das EEG / KWKG keine expliziten Vorgaben fiir Messkonzepte macht, kann keine Gewahr fir deren
rechtliche Verbindlichkeit ibernommen werden. Die Auswahl des Messkonzeptes liegt grundsétzlich beim Anlagenbetreiber.
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Auswahlblatt B: Messkonzept fur mehrere
Erzeugungsanlagen (Erweiterungen) VBEW I

[1 Bitte zutreffendes Messkonzept (MK) ankreuzen

Energie. Wasser. Leben.

[0 MK B1: Volleinspeisung mit gemeinsamer Erzeugungsmessung

Eigentumsgrenze AnwendunngeiSpiele:
_________ e Windpark
Z“‘l 7 TZ o PV-Anlagen mit gleicher Begrenzung der
1 1L . s +
verglitungsfahigen Strommenge
Voraussetzung:
¢ Gleicher Energietrager
¢ Nur EEG-Anlagen ohne Zonung nach
Erzeugungsanlagen Bemessungsleistung

Z1: Zahler fur Bezug und Lieferung

O MK B2: Uberschusseir]speisung mit gemeinsamer Erzeugungsmessung

l Eigentumsgrenze AnwendunngeiSpie|e:
_____ e e e Anlagen in kaufmannisch-bilanzieller
2131 Z, Iz,L Weitergabe
® e PV-Anlagen mit gleicher Begrenzung der
' vergltungsfahigen Strommenge
Z, TZ2L
Voraussetzung:
e Gleicher Energietrager
@ @ | ‘ ¢ Nur EEG-Anlagen ohne Zonung nach
‘ Bemessungsleistung
Erzeugungsanlagen Verbraucher .

Z1: Zahler fur Bezug und Lieferung
Z>. Zahler flr Lieferung

O MK B2a: Uberschusseinspeisung ohne Erzeugungsmessung

_I Eigentumsgrenze Anwendungsbeispiele:
__________ e PV-Anlagen < 30 kWp

Z’Bl Z, IZ‘L (Hinweis: Anlagenzusammenfassung beachten)
S e PV-Anlagen mit gleicher Begrenzung der
vergiitungsfahigen Strommenge ”
Voraussetzung:
¢ Gleicher Energietrager
| ‘ ) e Nur EEG-Anlagen ohne Zonung nach
Bemessungsleistung
Erzeugungsanlagen Verbraucher
Zy: Zahler fiir Bezug und Lieferung
Anlagenstandort: StraRe, Postleitzahl, Ort Anlagenbetreiber: Datum, Unterschrift

Hinweis: Nachdem das EEG / KWKG keine expliziten Vorgaben fiir Messkonzepte macht, kann keine Gewahr fiir deren
rechtliche Verbindlichkeit ibemommen werden. Die Auswahl des Messkonzeptes liegt grundsatzlich beim Anlagenbetreiber.
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Auswahlblatt B: Messkonzept flr mehrere
Erzeugungsanlagen (Erweiterungen)

VBEW//

Energie.Wasser. Leben.

[1 Bitte zutreffendes Messkonzept (MK) ankreuzen

O MK B3: ﬁl;erschusseinspeisung mit getrennter Erzeugungsmessung

Eigentumsgrenze

— — — — — — s S S S—

Erzeugungsanlagen Verbraucher

Zy: Zahler fur Bezug und Lieferung
Z,, Z3: Zahler fur Lieferung

Anwendungsbeispiele:

o EEG-Uberschusseinspeisung von Anlagen
mit Zonung nach Bemessungsleistung

o KWK-Anlagen mit gesetzl. Zuschlag auf
die Gesamterzeugung (RLM oder iMSys)

¢ Anlagen in kaufmannisch-bilanzieller
Weitergabe

¢ PV-Anlagen mit gleicher Begrenzung der
verglitungsfahigen Strommenge

Voraussetzung:

e Gleicher Energietrager
(Ausnahme: Anlagen in kaufmannisch-bilanzieller
Weitergabe oder Abrechnungskonstrukte mit
registrierender Lastgangmessung bzw. intelligentem
Messsystem)

O MK B4: Kaskadenschaltung (Doppelte Eigenversorgung)

Eigentumsgrenze

Verbraucher

Z1. Zahler fur Bezug und Lieferung
23, Z3, Zy: Zéhler fir Lieferung

Anwendungsbeispiele:

¢ Kombination EEG- und KWKG-Anlage

¢ Kombination EEG-Anlagen mit
unterschiedlichen Energietragern
(z.B. Kleinwindanlage und PV-Anlage)

e PV-Anlagen mit unterschiedlicher
Begrenzung der vergutungsfahigen
Strommenge "

Voraussetzung:
» Werden beide Anlagen in Eigenversorgung
betrieben, so ist EA2 bei PV und Wasser-
kraft auf 30 kW ™ und bei einer BHKW-

Anlage auf 50 kW 2 begrenzt.
*1) It. BMF-Schreiben IV D2-S7124/07/10002:003 v. 21. Mai 11
*2) It. Clearingstellenverfahren 2011/2/2 vom 30. Mérz 2012

¢ |m schraffierten Bereich dirfen keine

Verbraucher angeschlossen sein.

Anmerkung:
Die Notwendigkeit der Zahler Z2 und Zs richtet sich nach den
gultigen Abrechnungsvorschriften.

Energietrager und Leistung der Erzeugungsanlage 1 (EA1)

Energietrager und Leistung der Erzeugungsanlage 2 (EA2)

Anlagenstandort: Strae, Postleitzahl, Ort

Anlagenbetreiber: Datum, Unterschrift

Hinweis: Nachdem das EEG / KWKG keine expliziten Vorgaben fiir Messkonzepte macht, kann keine Gewahr fir deren
rechtliche Verbindlichkeit ibeommen werden. Die Auswahl des Messkonzeptes liegt grundsatzlich beim Anlagenbetreiber.
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Auswahlblatt C: Messkonzepte fur Erzeugungs-
anlagen mit optional steuerbarem Verbraucher VB EEQWW L,£

[ Bitte zutreffendes Messkonzept (MK) ankreuzen

[ MK C1: Einzelne Erzeugungsanlage ohne Steuerung der
Verbrauchseinrichtung

Anwendungsbeispiele:

Eigentumsgrenze ¢ PV-Anlage mit Warmepumpe oder
___________ Ladeeinrichtung fiir Elektrofahrzeug
(durch Netzbetreiber nicht steuerbar im
Sinne des § 14a EnWG, somit kein
.WP- bzw. Ladestrom-Tarif* moglich.)

Anmerkung:
| Die Notwendigkeit des Zahlers Z2 richtet sich nach den
| glltigen Abrechnungsvorschriften.

sVE

Erzeugungs- Verbraucher  Optional steuer-
aniage (Haushalt)  barer Verbraucher

Zy: Zahler fur Bezug und Lieferung

Z: Zahler fur Lieferung
(gof. zur Ermittlung der Eigenversorgung
gesetzlich erforderlich)

[0 MK C2: Mehrere Erzeugungsinstallationen mit steuerbarer
Verbrauchseinrichtung

Anwendungsbeispiele:

————— (SR gisom) e PV-Anlagen mit Warmepumpe oder
Ladeeinrichtung fiir Elektrofahrzeug
N |3 (durch Netzbetreiber steuerbar im Sinne

2 [z, des § 14a EnWG, somit ,WP- bzw.

p Ladestrom-Tarif* mdglich.

Die PV-Anlage ist in zwei unabhéangige
Installationen unterteilt.)

' Z, iIZIL : ?4 ‘_‘!‘Z‘“ bS::;ng [
|
| Anmerkung:

| Die Notwendigkeit der Zahler Z2 und Za richtet sich nach den

Erzeugungs- Verbraucher ~Erzeugungs-  Steuerbarer | giiitigen Abrechnungsvorschriften.
anlage (Haushalt) anlage Verbraucher |

Z4, Z3: Zahler fir Bezug und Lieferung

Z,, Z4: Zahler fur Lieferung
(ggf. zur Ermittlung der Eigenversorgung
gesetzlich erforderlich)

Bei MK C2: Leistung der Erzeugungsanlage a (EAa) Bei MK C2: Leistung der Erzeugungsanlage b (EAv)

Anlagenstandort: Strae, Postleitzahl, Ort Anlagenbetreiber: Datum, Unterschrift

Hinweis: Nachdem das EEG / KWKG keine expliziten Vorgaben fiir Messkonzepte macht, kann keine Gewahr fiir deren
rechtliche Verbindlichkeit ibernommen werden. Die Auswahl des Messkonzeptes liegt grundsatzlich beim Anlagenbetreiber.
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Auswahlblatt C: Messkonzepte fur Erzeugungs- i
anlagen mit optional steuerbarem Verbraucher VB EWWL,!

[1 Bitte zutreffendes Messkonzept (MK) ankreuzen

O MK C3: Erzeugungsanlage mit steuerbarer Verbrauchsein-
richtung und weiteren Verbrauchern

Anwendungsbeispiele:
. ¢ PV-Anlage mit Warmepumpe oder
r Ladeeinrichtung fiir Elektrofahrzeug
. l Z TZ (durch Netzbetreiber steuerbar im Sinne
)| £1 [|Zu des § 14a EnWG, somit ,WP- bzw.
Ladestrom-Tarif* moglich.)

— — WK _ Eigentumsgrenze_

Voraussetzung:
3“*““"*’3’9 o Der Betreiber der Erzeugungsanlage und
‘erbraucher i
der Betreiber der steuerbaren
Verbrauchseinrichtung sowie der
Letztverbraucher sind personenidentisch.
e Dieses Messkonzept ist mit dem
| \ Netzbetreiber abzustimmen, insbesondere
Messgerateeinsatz, Ablese- und

Abrechnungsmodalitaten.
Erzeugungs- Verbraucher (Wird der Bezug des steuerbaren Verbrauchers mit
einem Doppeltarifprodukt abgerechnet, sind Z1 und
anlage (Haushalt) Z> als Doppeltarifzahler auszufiihren.)

Z1: Zahler fur Bezug und Lieferung ! Anmerkung: } _ .
Z,: Zahler fur Bezug Die Notwendigkeit des ZZhlers Zs richtet sich nach den

- A Ultigen Abrechnungsvorschriften.
Z3: Zahler flr Lieferung g9uta g

(ggdf. zur Ermittlung der Eigenversorgung
gesetzlich erforderlich)

Anlagenstandort: Stralle, Postleitzahl, Ort Anlagenbetreiber: Datum, Unterschrift

Hinweis: Nachdem das EEG / KWKG keine expliziten Vorgaben fiir Messkonzepte macht, kann keine Gewahr fiir deren
rechtliche Verbindlichkeit Gibemommen werden. Die Auswahl des Messkonzeptes liegt grundsatzlich beim Anlagenbetreiber.
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Auswahlblatt D: Messkonzepte VB Ew ’

fur Selbstversorgergemeinschaft Energie. Wasser. Leben.

[] Bitte zutreffendes Messkonzept (MK) ankreuzen

0 MK D1: Selbstversorgergemeinschaft

Alle Anschlussnutzer werden von Erzeugungsanlage versorgt

Beispiel: L —z, ‘ Anwendungsbeispiele:
. T Zig e BHKW-Mieterstrom-
Offentliches |
N;—EHAKV_'l Z | J _ gemeinschaft
. e PV-Mieterstromgemeinschaft

et | | Voraussetzung:
grenze | ¢ Alle Nutzer werden von der
| @ Selbstversorgergemeinschaft

versorgt
(Selbstversorgergemeinschaft =
Contractor, Vermieter,
Genossenschaft usw.)

¢ Die Selbstversorgergemein-
schaft weist nach, dass alle
Nutzer von der Erzeugungs-
anlage und von einem

Erzeugungs- Nutzer 1 bis n
anlage (alle Nutzer von EA versorgt)

Fir den Netzbetreiber relevante Zahler:
Z1: Zahler fir Bezug und Lieferung
Z>: Zahler fUr Lieferung

Am:?rlzungﬁnt:zbt Rl — gemeinsamen Reststrom-

e Flir den Netzbetreiber sind die Zahler (Zn1 bis Znn) nicht relevant. li

g . ) ieferanten versorgt werden.

» Flr die netzrelevanten Zahler sind TAB konforme Zahlerplatze sorg
einzuplanen.

[0 MK D2: Selbstversorgergemeinschaft

Hardwarel6sung (2 Sammelschienenmodell) fiir aus dem Netz versorgte

Anschlussnutzer N - :
Beispiel: : ' Anwendungsbeispiele:
Olfe;:l::hes HAK! — %:; b ssrrlf;/yr;gﬂclﬁ;irstrom-
21 . .
| L0 ] e PV-Mieterstromgemeinschaft
Eigen- (2.1
ims. | ZZLT 2] |—‘£:le““ Voraussetzung:
grenze | e Die Selbstversorgergemein-

[—Nj schaft weist nach, welche
) Nutzer von der Erzeugungs-
anlage und von einem
gemeinsamen Reststrom-
lieferanten versorgt werden.
Fir den Netzbetreiber relevante Zahler: | (Selbstversorgergemeinschaft =
Z:: Zahler fir Bezug und Lieferung ¢ gntractopyHCHIotors

g . Genossenschaft usw.)
Z,: Zahler fur Lieferung
Z3: Zahler flr Bezug

L ®

Erzeugungs- Nutzer 1 bis 3 Nutzer 4 aus
anlage von EA versorgt  Netz versorgt

Anmerkungen: |
¢ Fiir den Netzbetreiber sind die Zahler (Zn1 bis Zns) nicht relevant.

o Fiir die netzrelevanten Zahler sind TAB konforme Zahlerplatze
einzuplanen. ‘

Anlagenstandort: StraRe, Postleitzahl, Ort Anlagenbetreiber: Datum, Unterschrift

Hinweis: Nachdem das EEG / KWKG keine expliziten Vorgaben fiir Messkonzepte macht, kann keine Gewahr fiir deren
rechtliche Verbindlichkeit ibemommen werden. Die Auswahl des Messkonzeptes liegt grundsatzlich beim Anlagenbetreiber.

771.20 Auswahl Messkonzepte // Stand: 02.09.2021 © VBEW




Auswahlblatt D: Messkonzepte VB EW'

far Selbstversorgergemeinschaft Energie. Wossar, Leban

[ Bitte zutreffendes Messkonzept (MK) ankreuzen

0 MK D3: Selbstversorgergemeinschaft

~ Softwarelésung fiir aus dem Netz versorgte Anschlussnutzer

Belapiels Anwendungsbeispiele:

¢ BHKW-Mieterstrom-
gemeinschaft

¢ PV-Mieterstromgemeinschaft

Otfentliche
entichas 1 AK

ltEigen- I Voraussetzung:
i e Die Selbstversorgergemein-
grenze ] )
schaft weist nach, welche
| Nutzer von der Erzeugungs-
anlage und von einem
Erzeugungs- Nutzer1,2und4  Nutzer 3 aus .
anlage von EA versorgt  Netz versorgt gemelnsamen Reststrom-
lieferanten versorgt werden.
N . . Selbstversorgergemeinschaft =
Fur den Netzbetreiber relevante Zahler: éontractor’ ngﬁeten
Z1: Zahler fur Bezug und Lieferung Genossenschaft usw.)
Z,: Zahler fir Lieferung ¢ Dieses Messkonzept ist mit
Zs: Zahler fir Bezug dem Netzbetreiber abzu-
Anmerkungen: stimmen, insbesondere
o Fiir den Netzbetreiber sind die Z&hler (Zxt, Zn2, Zna) nicht relevant. Messgerateeinsatz, Ablese-
e Fiir die netzrelevanten Zahler sind TAB konforme Zahlerplatze und Abrechnungsmodalitaten.
einzuplanen.

Hinweis:

Bei diesem Messkonzept kann die Selbstversorgergemeinschaft inren abrechnungsrelevanten Strombezug und ihre
vergltungsrelevante Stromeinspeisung nur rechnerisch ermitteln. Es ist auch der Stromverbrauch der Kunden zu
berlicksichtigen, die (iber einen Drittversorger aus dem Netz versorgt werden.

Anlagenstandort: Strake, Postleitzahl, Ort Anlagenbetreiber: Datum, Unterschrift

Hinweis: Nachdem das EEG / KWKG keine expliziten Vorgaben fiir Messkonzepte macht, kann keine Gewahr fiir deren
rechtliche Verbindlichkeit ibernommen werden. Die Auswah! des Messkonzeptes liegt grundsétzlich beim Anlagenbetreiber.

771.20 Auswahl Messkonzepte // Stand: 02.09.2021 © VBEW




Auswahlblatt E: Messkonzepte fur eine |
einzelne Erzeugungsanlage mit Stromspeicher VBEW ’

Energie.Wasser. Leben.

[1 Bitte zutreffendes Messkonzept (MK) ankreuzen

O MK E1: Volleinspeisung

_—

_ Anwendungsbeispiele:
— — JEigentumsgrenze ¢ Netzdienliche Speicheranwendung,
p— z.B. Regelenergie
zal [ 2,]]

Speicher
Z4: Zéhler fir Bezug und Lieferung

‘O MK E2: Uberschusseinspeisung

Anwendungsbeispiele:

- . | Figentumsgrenze | o p\.Anlage < 30kWp und
— _ Speicher < 30 kW
Z“’ll_ Z1 I!Z“ ' o KWKG-Anlage < 10kW und
Speicher < 10 kW und Eigenversorgung
jeweils < 10.000 kWh pro Jahr
Voraussetzung:
0 e Speichersystem ohne Netzeinspeisung
— | | ‘ und ohne Netzbezug
Speicher Erzeulgungs- Verbraucher Anmerkung:
anlage Das Messkonzept ist fir AC-Kopplung gezeichnet und kann
auch fiir DC-Kopplung ausgewahlt werden.
Z4: Zahler fir Bezug und Lieferung
0 MKES: Uberschusseinspeisung mit Erzeugungsmessung
: Anwendungsbeispiele:
s o e e EIGSTIUM S GTENZ0 - e PV-Anlage > 30 kWp und
‘— —r, Speicher < 30 kW
Zmi. Z ||24 e KWKG-Anlage > 10 kW und
° Speicher < 10 kW und Eigenversorgung
‘ Z |t aus dem Speicher < 10.000 kWh pro Jahr
| <2 ||
Voraussetzung:
HL e Speichersystem ohne Netzeinspeisung
D | \ und ohne Netzbezug
. Erzeugungs-
Speicher Verbraucher
P anlage | Anmerkung:
Speicherverluste werden nicht messtechnisch erfasst.
Z1: Zahler fiir Bezug und Lieferung (Fir die lzrfassung der Verluste ist MK E4 bei Bedarf
Z2: Zahler firr Lieferung an2uigendon.)
Anlagenstandort: Strale, Postleitzahl, Ort Anlagenbetreiber: Datum, Unterschrift

Hinweis: Nachdem das EEG / KWKG keine expliziten Vorgaben fiir Messkonzepte macht, kann keine Gewanr fur deren
rechtliche Verbindlichkeit ibemommen werden. Die Auswahl des Messkonzeptes liegt grundsatzlich beim Anlagenbetreiber.
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Auswahlblatt E: Messkonzepte flr eine
einzelne Erzeugungsanlage mit Stromspeicher VBEWWL,!

[] Bitte zutreffendes Messkonzept (MK) ankreuzen

00 MK E4: Uberschusseinspeisung mit Erzeugungs- und Speichermessung

Anwendungsbeispiele:
SReRre— ]S e PV-Anlage > 30 kWp und
: U > - Speicher > 30 kW
B e KWKG-Anlage > 10 kW und
[ i o Speicher > 10 kW
: Ermittlung der Speicherverluste
Zaal Zy [ Z, ’ g P
Voraussetzung:
L e Speichersystem ohne Netzeinspeisung
e ‘ | | und ohne Netzbezug
Speicher Erz:rl:lg:r;gs- Verbraucher

Z4, Z3: Zahler fur Bezug und Lieferung
Z,: Zahler fur Lieferung

[0 MK ES: _Ubgrsc_:husseinspeisuing mit Speichermessung

Eigentumsgrenze e PV-Anlage < 30 kWp und

L Anwendungsbeispiele:

Speicher > 30 kW
2131[21 _ ¢ KWKG-Anlage < 10 kW und
L Eigenversorgung aus der
- Erzeugungsanlage < 10.000 kWh

l Z5 ‘ Zoy pro Jahr und Speicher > 10 kW
| Voraussetzung:
@ [ \ e Speichersystem ohne Netzeinspeisung
und ohne Netzbezug
Speicher Erzaerl:lg:r;gs- Verbraucher

Z4: Zahler fur Bezug und Lieferung
Z,: Zahler flr Lieferung

Anlagenstandort: Strale, Postleitzahl, Ort Anlagenbetreiber: Datum, Unterschrift

Hinweis: Nachdem das EEG / KWKG keine expliziten Vorgaben fiir Messkonzepte macht, kann keine Gewahr flr deren
rechtliche Verbindlichkeit ibermommen werden. Die Auswahl des Messkonzeptes liegt grundsétzlich beim Anlagenbetreiber.
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Auswahlblatt E: Messkonzepte fur eine
einzelne Erzeugungsanlage mit Stromspeicher VBEWWL,!

[0 Bitte zutreffendes Messkonzept (MK) ankreuzen

[ MKES6: Uberschussgiqspeisung mit Erzeugungsmessung und DC-Speicher

: ‘ Anwendungsbeispiele:
_T_?"i’i'“ﬂ“ﬁre'_‘“_ |« PV-Anlage > 30 KWp oder
DC-Speicher > 30 kW
o KWKG-Anlage > 10 kW oder
DC-Speicher > 10 kW

Voraussetzung:
e Speichersystem ohne Netzeinspeisung

| und ohne Netzbezug

Erzeugungs- Verbraucher
anlage

Speicher

Z4: Zahler fir Bezug und Lieferung
Zy: Zahler fur Lieferung

Anlagenstandort: Stralle, Postleitzahl, Ort Anlagenbetreiber: Datum, Unterschrift

Hinweise fiir Auswahl der Messkonzepte nach Auswahlblatt E

Generelle Vorgaben:

- Personenidentitat (Anlagenbetreiber, Speicherbetreiber und Letztverbraucher sind identisch)
- Speicher wird nicht aus dem &ffentlichen Netz beladen

- Speicher speist nicht in das offentliche Netz ein

- Erzeugungsanlage setzt erneuerbare Energien oder Grubengas als Energietrager ein

- Speicherinbetriebnahme nach dem 1.8.2014

Erzeugungsanlage Speicher Auswahl MK
IBN ! Leistung Erzi Leistung Spv AC-Speicher DC-Speicher
> a
% PRI P s 30 kW / E3 (E4)° E6
nes
P> 30kw s S
P> 30 kW ja E4 E6
P <30 kW nein E2 E2
Anlagen ohne Erzeugungsmessung nein
- P> 30 kW ja E5 E6
bis 31.7.2014 %
Anl HE < : P<30kW nein E3 (E4) E6
lagen mit Erzeugungsmessung y P> 30 kW 3 £4 6

Abkiirzungen: IBN=Inbetriebnahme | ErzM=Messung an Erzeugungsanlage | SpM=Messung am Speicher

*1 Inbetriebnahme (IBN) bzw. erstmalige Eigenversorgung

*2 Z.B. PV-Anlagen mit vergiitetem Selbstverbrauch (EEG 2009/2012-1) oder PV-Anlagen im Marktintegrationsmodell (EEG 2012-1)
*3 Fiir die Erfassung der Speicherverluste ist MK E4 bei Bedarf anzuwenden.

Hinweis: Nachdem das EEG / KWKG keine expliziten Vorgaben fiir Messkonzepte macht, kann keine Gewahr fiir deren
rechtliche Verbindlichkeit ibemommen werden. Die Auswahl| des Messkonzeptes liegt grundsatzlich beim Anlagenbetreiber.

771.20 Auswahl Messkonzepte // Stand: 02.09.2021 © VBEW




Auswahlblatt F: Messkonzepte fur mehrere
Erzeugungsanlagen mit Stromspeicher VBEE,,QWWL,!

L1 Bitte zutreffendes Messkonzept (MK) ankreuzen

O MK F1: Uberschusseinspeisung

e S aeEE Anwendungsbeispiele:
______ I — e PV-Anlagen mit gleicher Begrenzung der
2. vergutungsfahigen Strommenge
: e PV-Anlagen < 30kWp und
Speicher < 30 kW

(Hinweis: Anlagenzusammenfassung beachten)

o KWKG-Anlagen < 10kW und
Speicher < 10 kW und Eigenversorgung

e jeweils = 10.000 kWh pro Jahr
- ‘ | ‘ (Hinweis: Anlagenzusammenfassung beachten)
Erzeugungsanlagen Speicher  Verbraucher Voraussetzung:

Z1: Zahler fiir Bezug und Lieferung e Gleicher Energietrager
| ¢ Nur EEG-Anlagen ohne Zonung nach

Bemessungsleistung
¢ Speichersystem ohne Netzeinspeisung
und ohne Netzbezug

Anmerkung:
| Das Messkonzept ist fiir AC-Kopplung gezeichnet und kann
| auch fiir DC-Kopplung ausgewéhlt werden.

[0 MK F2: Uberschuss_ein_sptﬂsyg mit gemeinsamer Erzeugungsmessung
|

TEigemumsgrenze ' Anwendungsbeispiele:
——————————— ¢ PV-Anlagen mit gleicher Begrenzung der
Z“’l 2, TZtL vergutungsféhigen Strommenge
7 e PV-Anlagen > 30 kWp und
[ Speicher < 30 kW
ZEL (Hinweis: Anlagenzusammenfassung beachten)

‘ ¢ KWKG-Anlagen > 10 kW und
Speicher = 10 kW und Eigenversorgung
[ l aus dem Speicher < 10.000 kWh pro Jahr
| | l (Hinweis: Anlagenzusammenfassung beachten)

Erzeugungsanlagen Speicher Verbraucher Voraussetzung .

Z1: Zahler fiir Bezug und Lieferung o Gleicher Energietrager
Z,: Zahler fiir Lieferung ¢ Nur EEG-Anlagen ohne Zonung nach

Bemessungsleistung
e Speichersystem ohne Netzeinspeisung
und ohne Netzbezug

Anmerkung:
Speicherverluste werden nicht messtechnisch erfasst. |

Anlagenstandort: Strake, Postleitzahl, Ort Anlagenbetreiber: Datum, Unterschrift

Hinweis: Nachdem das EEG / KWKG keine expliziten Vorgaben fiir Messkonzepte macht, kann keine Gewahr fir deren
rechtliche Verbindlichkeit ibernommen werden. Die Auswah! des Messkonzeptes liegt grundsatzlich beim Anlagenbetreiber.
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Auswahlblatt F: Messkonzept flir mehrere
Erzeugungsanlagen mit Stromspeicher VB EE,QWWL,!

[1 Bitte zutreffendes Messkonzept (MK) ankreuzen

0 MKF3: Uberschussei_nspeisung mit getrennter Erzeugungsmessung

Anwendungsbeispiele:
¢ EEG-Uberschusseinspeisung von Anlagen
Eigentumsgrenze mit Zonung nach Bemessungsleistung

______ oS o KWK-Anlagen mit gesetzl. Zuschlag auf

Z“’l Z IZ“ die Gesamterzeugung (RLM oder iMSys)
* PV-Anlagen mit gleicher Begrenzung der

[ . vergutungsfahigen Strommenge

Z, ||z | s ||z e PV-Anlagen > 30 kWp und

Speicher < 30 kW

N (Hinweis: Anlagenzusammenfassung beachten)
- ‘ | \ ' o KWKG-Anlagen > 10 kW und
Speicher < 10 kW und Eigenversorgung

Erzeugungsanlagen Speicher Verbraucher | aus dem Speicher < 10.000 kWh pro Jahr

(Hinweis: Anlagenzusammenfassung beachten)

Zy: Zahler fir Bezug und Lieferung VOEalésI(asi(?::'!l gn%}gietréger

Z3, Z3: Zahler fir Lieferung (Ausnahme: Anlagen in kaufm.-bilanz, Weitergabe
oder Abrechnungskonstrukte mit registrierender

Anmerkung: Lastgangmessung bzw. intelligentem Messsystem)

Speicherverluste werden nicht messtechnisch erfasst. ° Speichersystem ohne Netzeinspeisung
und ohne Netzbezug

| O MK F4: Kaskadenschaltung (Doppelte Eigenversorgung)

| Anwendungsbeispiele:
. Eigentumsgrenze ¢ Kombination EEG- und KWKG-Anlage
_________ e Kombination EEG-Anlagen mit
Z“’l Z, Tzu unterschiedlichen Energietragern

(z.B. Kleinwindanlage und PV-Anlage)

e PV-Anlagen mit unterschiedlicher
Begrenzung der vergutungsfahigen
Strommenge

Voraussetzung:
e Werden beide Anlagen in Eigenversorgung

i A 4 :
i Z 2 betrieben, so ist EA2 bei PV und Wasser-
._.3*! 3 kraft auf 30 kW ™ und bei einer BHKW-

Anlage auf 50 kW @ begrenzt.
\ *1) It. BMF-Schreiben IV D2-S7124/07/10002:003 v. 21. Mai 11
*2) It. Clearingstellenverfahren 2011/2/2 vom 30. Mérz 2012
Spencher Verbraucher o Im schraffierten Bereich diirfen keine
Verbraucher angeschlossen sein..
Z4: Zahler fir Bezug und Lieferung e Speichersystem ohne Netzeinspeisung
Z2, Zs, Zs: Zahler fir Lieferung und ohne Netzbezug
, e Speicher < 10 kW und Eigenversorgung

Anmerkung: | < 10.000 kWh pro Jahr, wenn Beladung aus

Die Notwendigkeit der Zahler Z2 und Zs richtet sich nach mindestens einer KWKG-Anlage erfolgt.

den gliltigen Abrechnungsvorschriften. o Speicher < 30 kW, wenn Beladung aus

EEG-Anlage(n) erfolgt.
Energietrager und Leistung der Erzeugungsanlage 1 (EA1) Energietrager und Leistung der Erzeugungsanlage 2 (EA2)
Anlagenstandort: StralRe, Postleitzahl, Ort Anlagenbetreiber: Datum, Unterschrift

Hinweis: Nachdem das EEG / KWKG keine expliziten Vorgaben fiir Messkonzepte macht, kann keine Gewahr fiir deren
rechtliche Verbindlichkeit ibemommen werden. Die Auswahl des Messkonzeptes liegt grundsatzlich beim Anlagenbetreiber.
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Auswahlblatt Z: Messkonzepte VB EWI

fur Bezugsanlagen

Energie.Wasser. Leben.

[] Bitte zutreffendes Messkonzept (MK) ankreuzen

[0 MK Z1: Standardbezug (ein Anschlussnutzer)

Anwendungsbeispiele:
HAK| Eigentumsgrenze e Einfamilienhaus

————— e Gewerbe

2 ||z

[TTT]

Verbraucher

Z4: Zahler fur Bezug

O MK Z2: Standardbezug (mehrere Anschlussnutzer)

Anwendungsbeispiele:
¢ Mehrfamilienhaus
¢ Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung

Verbraucher Verbraucher Verbraucher,
Z4, Z3, Zn: Zahler flr Bezug

[0 MK Z3: Kombination Standardbezug / Steuerbare
~ Verbrauchseinrichtung

 Anwendungsbeispiele:
Eigentumsgrenze o Einfamilienhaus mit steuerbarer
Verbrauchseinrichtung (sVE), z.B.
Warmepumpe, Elektromobile

Voraussetzung:

¢ Steuerbare Verbrauchseinrichtung
nach § 14a EnWG

Verbraucher Steuerbarer
Verbraucher

24, Z>: Zahler fur Bezug

Anlagenstandort: Strafe, Postleitzahl, Ort Anlagenbetreiber: Datum, Unterschrift

Hinweis: Nachdem das EnWG keine expliziten Vorgaben fiir Messkonzepte macht, kann keine Gewahr fiir deren rechtliche
Verbindlichkeit ibernommen werden. Die Auswah! des Messkonzeptes liegt grundsétzlich beim Anlagenbetreiber.
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